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Bei der Anpassung der Fronthubwerke an die 
jeweilige Traktortype wird besonders auf die 
Erhaltung von Lenkeinschlag und Pendelweg 
geachtet.
Die Konstruktion der Anbauteile erfolgt bis zum 
Kupplungsgehäuse der Maschine um möglichst 
große Stabilität zu gewährleisten.

-  robust
       - kraftvoll
              - universell

Die Kombi-Anbauteile sind auch in 
einer kurzen Version zum Selbstan-
bau an den Traktor lieferbar.

Das Fronthubwerk kann dadurch auch 
auf einem zweiten Traktor verwendet 
werden. Hier werden nur noch die 
Anbauteile und die Hydraulikleitungen 
benötigt.

verschraubte Ausführung und eine 
abstellbare Variante. Bei dieser wird 
das Hubwerk mittels groß dimensio-
nierten Bolzen an den Anbauteilen be-
festigt. So lässt es sich mit Hilfe der 
Abstellstützen einfach demontieren. 

Das Fronthubwerk “FS-4” besteht aus 
zwei Baugruppen: dem Fronthubwerk 
und den Kombi-Anbauteilen.
Durch diese konstruktive Trennung 
ist es möglich, zwei Varianten anzu-
bieten. Eine mit den Anbauteilen fix 

Bauweise:

Seit mehr als 35 Jahren entwickelt und produziert 
HAUER Fronthubwerke für die Land-, Forst- und Kom-
munalwirtschaft. Sie bilden die Basis für die Front-
hubwerke der Serie „FS-4“. 
Unser technisches „know how“ und die Erfahrungen 
von Kunden finden sich hier in einer perfekten Einheit.
Das Fronthubwerk „FS-4“ beeindruckt durch seine 
robuste Konstruktion, ausgezeichnete Hubkräfte, 
hohe Zuverlässigkeit und universelle Einsetzbarkeit. 
Dies ist vor allem auf dessen optimale Bauweise 
zurückzuführen.
Die Kombi-Anbauteile, welche fix an den Traktor 
geschraubt sind, dienen zur Befestigung des Front-
hubwerks. Dieses kann wahlweise abstellbar mit 
Steckbolzen oder fest mit den Anbauteilen verschraubt 
werden.

Fronthubwerk



Optimal passend zu unseren Fronthubwerken liefern 
wir auf Wunsch hochwertige Frontzapfwellenantriebe. 
Das Lieferprogramm erstreckt sich 
auf Traktortypen von 50 bis 300PS. 
Die Getriebegehäuse sind mit einer 
nassen Mehrscheibenkupplung und 
einer integrierten Ölpumpe versehen. 
Daher ist keine externe Ölversorgung 
notwendig.

Frontzapfwellen:

Kombi-Anbauteile mit Schneepflug-Kuppelplatte:
Besonders universell zeigt sich das „FS-4“ durch 
die Möglichkeit bei abgebautem Fronthubwerk eine 
Schneepflug-Kuppelplatte an den Kombi-Anbauteilen zu 
befestigen. 
Ein Anbauteil für die Verwendung von zwei Produkten 
- eine innovative und wirtschaftliche Lösung!

Unterzugabstützung:
Bei Arbeiten mit besonders schweren Frontarbeitsgeräten 
oder Schneeräumarbeiten kann optional eine Unterzugab-
stützung montiert werden. Die Bohrungen zum Befestigen  
sind dafür bereits serienmäßig vorhanden.
Die selbe Abstützung kommt auch für die Schneepflug-
Kuppelplatte zum Einsatz.

Anbauvarianten:

Die schräg angeordneten 
Unterlenker legen sich 

beim Hochklappen eng an 
das Fronthubwerk.

Der aufgebaute 
Frontlader kann dadurch

ungehindert abgesenkt 
werden!
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Maße und Daten können je nach Ausstattung variieren.
Technische Änderungen vorbehalten.

*auf Wunsch Kat 1

TYPE Kategorie 

Fanghaken

Hubkraft bis ca. 
PS

Zylinder Gewicht

FS-4 28
  2* 

2
2800 kg 110 80/35 165 kg

FS-4 48
2  
3

4800 kg 190 90/35 186 kg

technische Daten:

 �  Abstellstützen

 �  Zusatzleitungen im Querträger integriert (bei Fixanbau)

 �  Steckdose f. Beleuchtung

 �  elektrische Fernsteuerung des Hubwerkes 
     (elektr. Vorbereitung am Traktor muss vorhanden sein)

 �  Multifunktionsventil für Hubzylinder  
     doppeltwirkend / einfachwirkend umschaltbar

 �  Hydrospeicher - Stoßdämpfer

 �  Unterzugabstützung

 �  Halteplatten für Entlastungsfedern

Zusatzausrüstung:

 �  Unterlenker aufklappbar und abnehmbar

 �  Walterscheid - Schnellkuppler

 �  Pendelausgleich, sperrbar

 �  doppeltwirkende Hubzylinder

 �  Kugelgelenklager an den Hubzylindern

 �  Absperrhahn

 �  integriertes Zugmaul

 �  Oberlenker

 �  Bohrungen für Unterzugnachrüstung 

 �  Hydraulikzuleitung innenliegend  
     (bei fix montierter Ausführung)

 �  Vorbereitung für Beleuchtungs-Steckdose

 �  Vorbereitung für Zusatzleitungen im Querträger

 �  Vorbereitung f. elektr. Fernsteuerung  
     des Hubwerkes 

Serienausstattung:


